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ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

Yaskawa VEM-kayttoratkaisun osana

Yaskawa on yli 100-vuotias japanilainen pdérssiyhtio, joka suunnittelee taajuusmuuttajia, teollisuusrobotteja ja
servokayttéja. Yritys valmistaa vuosittain yli 1,9 miljoonaa taajuusmuuttajaa, joka tekee siitd yhden maailman
suurimmista taajuusmuuttajavalmistajista. Tuotantoyksikkdja on mm. Japanissa ja Skotlannissa.

Yaskawan taajuusmuuttajat sopivat mainiosti VEM-kayttératkaisun osaksi moottorin ja voimansiirtokomponen-
tin lisdna ja ovat saatavilla suoraan Masalan varastosta.

Yaskawa on helppokayttoista laatua

B) (@
HELPPO LAHELLA VIHREA LUOTETTAVA

Kayttajaystavallinen 14000 tydntekijaa Pelkalla nopeussaadolld jopa Suunniteltu raskaisiin @
Yaskawa software maailmanlaajuisesti 50 % energiansaasto teollisuusympaéristoihin
Helppotajuinen asennus Paikallinen tuotekehittely Energiansaastdétoiminnolla Vahemman tuotanto- ja
ja asiakastuki jopa 18 % lisasaasto huoltokatkoja

Kaikkien kayttdjen hallinta

yhdelta PC:lta Prosessin optimointi taajuus- Véahentaa huoltokulut minimiin
muuttajaohjaukseen vahentaa

10 vuoden huoltovapaa kayttd
P ¥ edelleen energiankulutusta

Vahentéé varaosakulut ja
niiden logistiikan minimiin
Taajuusmuuttajan valinta

Taajuusmuuttaja antaa muun muassa tarkkuutta nopeuden sdatdédn sekd pehmeat kdynnistykset ja pyséay-
tykset. Taajuusmuuttaja on useimmiten helpoin ja paras keino s&éstda sdhkokaytdn kuluttamaa energiaa.

Moottorin ja vaihteen suojauksesta huolehditaan esimerkiksi vdantémomentin rajoituksella.

Pieni tarvekartoitus

Oikea sarja kuhunkin sovelluksiin 16ytyy melko helposti pienen tarvekartoituksen avulla.

Mita sdadetaan
Kayttd

Miten sd&detaan
Analogi-, kenttévayla...

Tarkasta Kayttdtapa Kaytto-
tarvittava virta Kaynnistykset, ymparisto
Moottorit pysaytykset EMC-suojaus
2
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YASKAWA GA500 ja GA700

Masalan varastotuotteet

Kestéva

GA-sarjan keskeisid ominaisuuksia ovat helppokayttdisyys, monipuolisuus ja kestdvyys. Sarjan hyddylliset
ominaisuudet ja toiminnot yksinkertaistavat huomattavasti jarjestelmén suunnittelua ja maksimoivat jarjes-
telman ja laitteiden suorituskykya.

Kaikki Yaskawan taajuusmuuttajat on suunniteltu véhintdadn 10 vuoden huoltovapaata kayttéa varten. Kaik-
ki kortit on pinnoitettu aggressiivisia olosuhteita vastaan. Sisdanrakennetut toiminnalliset turvaominaisuudet
(SIL3), EMC-suodatin, DC-kuristin ja jarruhakkuri s&éstavat tilaa ja kustannuksia samalla kun parannetaan
sovellusten luotettavuutta.

Monipuolinen ja joustava

GA-sarja soveltuu seka asynkroni-, kestomagneetti- etta reluktanssimoottoreille. Mik&li sovelluksen muokkaus
on tarpeen, siihen on tarjolla helppokéyttdinen DriveWorksEZ ohjelmoitava logiikkaominaisuus. GA-sarja on
edullinen ratkaisu jopa viiden kaytdn verkottamiseen yhdelld kenttavaylakortilla vakiona olevan Modbus-vaylan
avulla.

GA500 on kompakti taajuusmuuttaja teolliseen kayttéon. Laite soveltuu pumppujen tai puhaltimien yksinker-
taisesta moottoriohjauksesta vaativampiin sovelluksiin. GA700:ssa on laaja tehoalue 630 kW asti ja vektori-
ohjaus takaisinkytkennéll, joten se sopii my&s vaativiin paikoitussovelluksiin.

® Helppokéyttdinen

GA-sarjan laitteissa on sisédénrakennettuja toimintoja, joiden avulla kdytté6notto ja vianmaaritys onnistuu hel-
posti ja nopeasti ilman ké&sikirjojen selailua. Kayttdmukavuutta lisdd hyva kayttdpaneeli, jossa on monikielinen
parametrointitekstipaneeli, automaattinen varmuuskopiointi, reaaliaikakello, kopiointitoiminto ja datatallennus.
Laitteessa on sisdanrakennettu Startup Wizard kayttddnottoa varten, jossa ohjataan askel askeleelta para-
metrien asetus.

GA-taajuusmuuttajien kanssa voi toimia myo6s dlypuhelimella: lataa DriveWizard® Mobile &lypuhelin-sovellus
ja voit tehda ohjatun parametrien asetuksen, seurannan sek& ohjatun vianetsinndn omalla puhelimella. Sovel-
luksen voi yhdistdd YASKAWA Drive Cloud pilveen, jonne voi varmuuskopioida kayton tiedot. Pilvesta I6ytyy
myd&s tuotteen viimeisimmat dokumentit.

Taajuusmuuttajia voi siis kasitelld oman valinnan mukaan:
e paneelista

e kannettavalla tietokoneella

e dlypuhelimella USB- tai Bluetooth-yhteydella.

Parametrointi on mahdollista my&s virrattomassa tilassa. Ohjauspaneeli toimii myds parametrien kopiointi-
yksikkdna.

Ominaisuudet

e V/f, open (GA500) tai closed (GA700) loop ja EZ-vektori ohjattu taajuusmuuttaja
¢ Induktio-, kestomagneetti- ja reluktanssimoottoreille

e Monipuoliset esiasetukset

e Moottorin tunnistus

e Turvatulo vakiona

e Hetkellisen sdhkdkatkon hallinta

e Parametrointitekstipaneeli

¢ Vakiona oleva RS485 modbusvayld mahdollistaa viiden kdytén verkottamisen yhdella kenttéavaylékortilla
e Android- ja Apple -yhteensopiva Bluetooth-yhteys tai USB-yhteys

e 24 VVDC ulkoinen sy6éttdmahdollisuus ohjausosalle

e 24 VDC jannitelahto
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YASKAWA GA500 ja GA700

Kytkentakaavio

DC kuristin

Liittimet -, +1,+2,B1, B2 ovat

Jarruvastus
u‘{ YN Lémporele
(optio)

(optio)

ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

-10to +10 VDC (20 kQ)
0or4to20mA (250 Q)

Analogi sisaéntulo 3 / PTC sisaantulo [GA700]

(Aputaajuusohje)
-10-+10VDC (20 kQ)

(A%

(min.5VDC, 10 mA)

Monitoimireleen I3ht (nollanopeus) [GA700]
250VAC, max. 1A

30VDC, max 1A

(min.5VDC, 10 mA)

Monitoimireleen I3ht6 (nopeus 1) [GA700]
250VAC, max. 1A
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; P1 Monitoimisen optoerottimen Idhts 1:  [GA500]
SN A3 Analogi/PTC DC 48V, maks. 50 mA
Al Sisaanmenon valinta m [oletusasetus: kaynnin aikana]
Virtaldhde / -nielu
(oletus: virtanielu P2 Monitoimisen optoerottimen Iéht6 2:  [GA500]
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| | I : hi 1
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Turvarele / DM+ EDM (valvonta ulkoiselle laitteelle ) [GA700] == kierretty parikaapeli
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[GA700] Vain GA700-sarjassa, ei GA500:ssa.
[ GA500] Vain GA500, ei GA700:ssa
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YASKAWA

Parametrointitekstipaneeli.
Mikro-SD-kortti tietojen
tallennukseen.

Parametrointi onnistuu myds virrattomassa
tilassa. Kytke kéytto PC:n tai kdnnykan USB-
porttiin.

Paneeli toimii my6s parametrien kopiointi-
yksikkona.

Edullinen ratkaisu jopa viiden kdyton verkottamis-
een yhdelld kenttavaylakortilla. RS485 modbus-
vayld vakiona.

ONE FIELD BUS OPTION CARD TO NETWORK 5 DRIVES

Optiona Android- ja Apple -yhteensopiva Bluetooth-
paneeli langatonta yhteyttd varten. Mahdollisuus
operoida dlypuhelimella my6s USB-johdon avulla.

YASKawa

DriveWizarg pgop1,

1. Bluetooth keypad optional
2. Supports Android

DriveWizard® Mobile alypuhelinsovelluksella voi
sddtaa ja monitoroida kayttoa. Tiedot voi tallentaa
omaan puhelimeen tai Yaskawa Drive Cloud:iin.
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ELECTRIC DRIVES
FOR EVERY DEMAND

Energiansaastoratkaisut

Verkkoon jarruttavilla ratkaisuilla hukkaenergia talteen

o
Yaskawalla on kolme energian talteenottoon suunniteltua laitetta, jotka syéttéavat ylimaéraisen jarrutusener-
gian takaisin verkkoon vahentéen nain kdytdn energiankulutusta. U1000 on téydellinen taajuusmuuttaja moot-
torikayttdihin, joissa energian talteenotolle ja harmonisten yliaaltojen osuudelle on asetettu tiukat vaatimukset.
Tallaisia kédyttdkohteita ovat esimerkiksi hissit, liukuportaat, LVI-koneet, nostimet, sentrifugit ja monet muut
kohteet, joissa moottorijarrutus normaalisti hukataan jarruvastuksiin. D1000 on Active Frontend ratkaisu, joka
soveltuu kaytettéavaksi taajuusmuuttajan tai taajuusmuuttajien, servokéyttdjen tai robottien regeneratiivisena
lisélaitteena. R1000 on regeneratiivinen jarrutusyksikko.

R1000, D1000 ja U1000 erot

Monimoottorikaytt6

U1000 on taydellinen matriisitaajuusmuuttaja

e Tehoalue: 11 A-930 A

e Taysin regeneratiivinen AC/AC-kayttoyksikko eli hukkaenergian talteenotto ja kierratys

e Matalat harmoniset yliaallot laajalla kuormitus- ja nopeusalueella, joten laite rasittaa verkkoa vain vahan
e Tehokerroin I&hes yksi, joten pienentdd energiankulutusta, eliminoi ylimitoitetut muuntajat ja johdotukset
e Kompakti muotoilu, laite sopii pieneen tilaan

e |EEE-519-yhteensopiva (<5% THD), turvatulojen luokitukset (SIL3, PLe, Cat3)

¢ Oikosulku- ja kestomagneettimoottorin ohjaus

e NK, BV, DNV / GL, ABS, LR, KR, CE, RoHS-sertifikaatit

) \\'-; W=, 7// T




®

B vAskawa (G}

Yaskawa CR700

Taajuusmuuttaja nosturikayttoihin

Synkronoitu paikoitusohjaus ja tandemsovellus

CR700:n erinomainen master-follower-paikoitusohjaus on avainasemassa sovelluksissa, joissa useita moot-
toreita ei ole mekaanisesti yhdistetty toisiinsa, mutta vaativat silti synkronoituja ja tarkkoja paikoitussaatoja.
Nopeus- ja paikoitustoiminnot seuraavat ja vertaavat jatkuvasti moottorin aseman tavoite- ja todellista arvoa
varmistaen erittdin tarkan tandemkayton.

Heilahduksenestotoiminto

Heilahduksenestotoiminto parantaa tehokkuutta ja turvallisuutta pitkittais- ja ristisiirto-sovelluksissa. Ajoliik-
keen aiheuttaman heilahduksen minimoiminen mahdollistaa kuorman nopeamman ja helpomman paikoituk-
sen. Tama alykas toiminto auttaa nosturin kayttajaa ja védhentaa tapaturmariskia.

Kevyt kuorma -toiminto
Kevyt kuorma -toiminto optimoi nosturin syklinopeudet sdatdmalla nostonopeutta kuorman painon mukaan.
Kuorman tunnistus mahdollistaa suuremman toimintanopeuden. TAma nopeuttaa ty6ta ja lisda tuottavuutta.

Yaskawa LA500 ja LA700

Taajuusmuuttajat hissikayttoihin
® J J y &

Yksinkertaistettu jarjestelméintegraatio

LA-sarjan taajuusmuuttjaat on suunniteltu helposti integroitaviksi hissijarjestelmiin. Sisdanrakennetut turva-
toiminnot, integroidut suodattimet ja jarrukatkojat vdhentavat komponenttien m&éraa ohjauspaneelissa, mika
ei ainoastaan pienenna tarvittavaa tilaa, vaan my®&s lisda jarjestelméan luotettavuutta.

Nopea asennus ja konfigurointi

LA-sarjan taajuusmuuttajat sopivat useimpien hissiohjainten kanssa. Kayttdénotto kdy nopeasti ja kustan-
nustehokkaasti tyypillisten hissikayttdjen mukaisten tehdasparametren avulla. Kayttédnottoa nopeuttavat
myds helppo kaapelointi ja alykkaat toiminnot peruskonfiguraation suorittamiseksi.

Parasta ajomukavuutta
Tarkalla moottorinohjauksella ja suurella kdynnistysmomentilla, joustavasti mukautettavilla ajokayrillad ja inte-
groidulla jarruohjauslogiikalla LA-sarja tarjoaa avaimet tasaiseen ajoon ja tarkkaan pysahtymiseen.

Kestavat jarjestelmat

Yaskawan taajuusmuuttajat on suunniteltu véhintddn 10 vuoden huoltovapaaseen kayttéon. Paéllystettyjen
piirilevyjen ansiosta se voi toimia 50 °C lampdtilassa ilman suorituskyvyn alentumista, ja kriittisten komponent-
tien elinikdvalvonta estda &killiset vikatilanteet ja kayttdkatkot.




Energiatenokkaat sahkokaytot teollisuuden
seka talo- ja kunnallistekniikan tarpeisiin

Vaativissa olosuhteissa testatut, pitkdikaiset merkkituotteet

VEM sahkémoottorit 0,06 kW - 60 MW ja generaattorit 90 MVA asti

Asiakkaan tarpeen ja toimialan mukaiset kestdvat sdhkdkoneratkaisut

Yaskawa taajuusmuuttajat 630 kW asti | j N
Helppoa kaytettavyytta kaikkiin olosuhteisiin 3 mw N
KEB, Tramec ja Reggiana Riduttori vaihteet ja vaihdemoottorit "‘; |

Ratkaisut mekaaniseen voimansiirtoon momenttialueella 0,014 - 950 kNm

Séhkdkayttératkaisut
Energiatehokkaat kokonaisratkaisut vakiotuotteista
Asiakaskohtaisesti toteutetut erikoisratkaisut

Projektitoimitukset
Toimituslaajuus ja -siséltd kootaan asiakkaan tarpeiden mukaan

Ota yhteytta!

VEM MOTORS FINLAND OY

Kehanreuna 4, 02430 MASALA
myynti@vem.fi
vem.fi/yhteystiedot




